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DETALLE UNIDAD MAMPOSTERIA:

Ladrillo de arcilla cocida  con medida nominal
(asumiendo un centimetro de mortero)
12x20x40cm y con medida estandar (dimension

antes del mortero de pega) 12x19x39 cm.
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Caballete fijo tejo termoacustica
pendiente 27%
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cms (1.80 mt de alto).
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Piso de ducha en cemento
con un NL (Nivel de losa)
-0.05 Mt

Nota 1: Detalles estructura remitirse
a planos estructurales.

Nota 2: todas las juntas entre el
techo y la viga cinta (cuchilla)
deben taparse con adobe de arcilla
(misma referencia de los muros).

Zona de inodoro piso en
cemento con un NL 0.00
Wt.
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SIN ESCALA

Nota: Altura minfma de la zona de trabajo del
mes6n 85 cm (o cuatro adoves mds espesor de
mesén en concreto).

El soporte del meson se hard en los extremos
sobre adoves o similares.

Posuelo en acero inoxidable economico.
Meson en cemento de 1.20 x 0.60 x .08 Mt.
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Muro en adobe (ladrillo de Mortero base (espesor minimo Nota 1: Detalles estructura

arcilla) 0.12x0.20x0.40 Mt.  2cms) relacion 1:4, con adicion remitirse o planos

de impermeabilizante integral. estructurales.

Lechada (mismo color del enchape).

Enchape cerGmico piso—pared,
color blanco 20.5 x 20.5
cms (0.40 mt de alto desde

el mesén de la cocina).

Losa en concreto de 8 cm

de espesor con refuerzo en

T== :'-.‘, 5 — . malla electrosoldada D-84.

?

Posuelo en acero inoxidable con

griferia y accesorios para su

correcto funcionamiento.

Muro en adobe (ladrillo de

arcilla) 0.12x0.20x0.40 Mt.

Mortero de pega (Nota 1).
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Griferia_econdmica con accesorios.
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Nota: Lavadero prefabricado de cemento, de .60 x
80 x .20 Mt con soporte sobre bloque de
cemento o similar de .12 x .20 x .40 Mt
Altura del lo zona de trabajo del lavadero 1,00 Mt
£l lavadero cuenta con griferia y todos sus
accesorios para su correcto funcionamiento.
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Muro en adobe (ladrillo de
arcilla) 0.12x0.20x0.40 Mt.

Muro rebitado con mortero.

Mortero de pega (Nota 1).

Losa de concreto de 8 cm de
espesor_con concreto e 21 Mpa.

Malla electrosoldada D—84.

..... E o ‘

Base de gravilla de .15 Mt de
espesor.

Sobrecimiento en bloque
macizo impermeabilizado

0.12x0.20x0.40 Mt.

Sistema impermeabilizante tipo

P

polietileno de baja densidad,
plastico o similar

7
N EE T E E s>

Suelo natural o reemplazo.

/

Viga de cimentacion
V.C (0.25x0.20)

solado en concreto pobre
f'c=14Mpa e=0.05m

Nota 1: Detalles estructura
remitirse a planos
estructurales.
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NOTAS Y MATERIALES

~Resistencia o lo compresian del concreto para
vigas de cimentacion, columnas de confinamiento
y vigas de amarre de muros, losa de piso y
dinteles: f'c=21 MPa (210 Kgf /cm?).
—Resistencia o fluencio del acero fy=420 MPa
(4200 kgf /em?).

~Recubrimiento para elementos de cimentacion
minimo 0.075m a partir del estribo.
~Recubrimiento minimo 0.025m a partir del
estribo, para los demas elementos.

~EI mortero de pega debe ser Tipo M (>17.5
MPa) y debe cumplir con s especificaciones de
los N.S.R.-10.

—Resistencia mamposteria >10 MPa

~Todas las longitudes incluyen el gancho.
~Carga viva de disefio 180 Kgf/m’.

—Los vigas dintel deben prolongarse 0.50 m
después de cada lado del vano, o menos que el
detalles especifique lo contrario.

~Bajo ninguna circunstancia se permite
soldodura en el acero de refuerzo.

~Este disefio cumple con la Norma N.S.R.-10.
~La profundidad o cimentar y los reemplazos se
realizardn en el sitio, de acuerdo a las
recomendaciones del geotecnista, quién
garontizard una copacidod minima de 15
Ton/m* para el apoyo de las vigas de
cimentacion mostradas en estos planos.
—Cualquier modificacion a estos planos debe
consultarse al Ingeniero Calculista, quien darg
una respuesta por escrito, de lo contrario el
Ingeniero no se hace responsable de este
disefio.

~Prevalecen los cotos y medidas arquitectdnicas
sobre los medidas @ escala y planos
estructurales respectivamente.

~Todos las medidas estan dadas en metros
—Todas las medidas deben ser verificadas en
obra.

~Este plano es complemento de las Memorias
de Cdlculo.

PLANTA REFORZAMIENTO DE
COLUMNAS Y UBICACION MUROQS

CONFINADOS
ESCALA 1:50

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

GERENCIA
INDIGENA

Nombre del Municipio:

JARDIN

Nombre del proyecto:

VIVIENDA INDIGENA RESGUARDO
CRISTIANIA

Modalidad:
VIVIENDA NUEVA RURAL INDIGENA

Nombre del plano:
(Contenido)

REFORZAMIENTO DE MUEROS Y
DISTRIBUCION DE MAMPOSTERIA

Elaborado por:

Catalina Pérez Ochoa Firma
No. Matricula profesional: 05202-335945 ANT

Fecha:

08 /2017

Plano No.:

13128




Viga de amarre +

Cinta de amarre
Ver Seccion A—A

05}
T T 1 FF T FF 1

| e o, ESCALA 1:50
897
\
———————————————— e O O 2 — @
| allewe ap ebip = I
il &
T @
‘ 060 (43 00} 0
|
ﬁ}—k EERES o—H~+HH—Ho—H\+\L— ————————— H — | — — +—
~m - il
i1 s s i
| 8% I i s
e s
| = i H
i m Viga de amarre + i [
o @8 Cinta de amarre H N
SO Ver Seccion A—A
i i u
18- ! !
i Ss I :
i S
——————————— [ [ Ff 1+ [PF  F R =FIFFEIE — —ﬁ@

]
A
M
i

Viga de amarre +
Cinta de amarre
Ver Seccion A—A

080

¥

820 +—f—— 8.0

89'C

444—¢<ﬂ>_
\

Viga de amarre +
Cinta de amarre
Horizontal

| e I = =

T

8Ll
V-V U0I008G JaA
alieWe 8p Bjul) + dL1ewe ap ebip

44

a0

i
U Ver Seccion A—A |
M o il
L= 0
I N
n ﬂ =
‘E+H é—HHrLﬂiH—FH = \+\H\H\”\H\H\Hu’r +— - - - — — — — - I —
1 N M
82 *l 980 0Tl 00} | 8 L
\ g !
‘ auewe ap ebip 1A %
| I I
- - - = = = = = — — = — — E+\ \+\ﬁ\+ﬂ%\ +ﬂ++§%
| | 980 0zl 90 —|
‘— autewe ap ebip —‘
8yl k x> 887

PLANTA ESTRUCTURAL VIGA
ESCALA 1:50

©

S DE AMARRE

NaY

NOTA: En la planta mostrada, el enrase superior
de los vigas de amarre estd al nivel +2.40m,
y los cintas de amarre (Inclinadas para
cuchillas y culatas, y horizontales para zona de
caballete), se ubicardn seqin la pendiente
arquitectonica de la cubierta.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

GERENCIA
INDIGENA

Nombre del Municipio:

JARDIN

Nombre del proyecto:

VIVIENDA INDIGENA RESGUARDO
CRISTIANIA

Modalidad:
VIVIENDA NUEVA RURAL INDIGENA

Nombre del plano:
(Contenido)

PLANTA VIGAS DE CONFINAMIENTO
NIVEL +2.40 DE REMATE DE MUROS EN

MAMPOSTERIA

Elaborado por:

Catalina Pérez Ochoa Firma
No. Matricula profesional: 05202-335945 ANT

Fecha:

08 /2017

Plano No.:

14 /28




PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA Esc 1/50

Escala grafica

AREA PARA FUTURA AMPLIACION SUGERIDA DE

- E— 8.7m2
0 25 .50 1.50 3.50 Mt
. 00¢
I“ 8 |
— = - - - = = — — - = = = = — — T - - = = — — — — — = T T = T ==
\ | | | CORREA F
| | |
&2 | | | S |
CORTE DE TECHO  \ 7 | ‘ ot ; I
i0 [ | |
‘ F"Eoyeccwon de lecho }
L == —_— . — L
| Il CORREA E ! ; | |
‘ [ : & | Muro en blogue ‘
- [
I | = de_concreto L
L : : ; & | 0.12¢0.20x0.40 \
| | |
|
| N #‘ CORREA D _ | |
- — — o=\ T\ — — — — |- = — — e e e e == === == ﬁ 77777777777777 =
| | |
[ | ! o
| 5 |
Distancia entre ejes (Correas) - ‘ [ i = ] |
de_cubierta > | | I 53 Correa central (Caballete) en
| ‘ madera de 478" para cubierta ||
Distancia total entre ejes | 8yl ‘ | | / Ajover Mox Trapezoidal A360 |
(Correa) —ty L—{ || CORREA PRINCIPAL | ~
e => SN B s -7 - ——— =
Distancia total de cubierta l’ ‘ ‘ ; C[ | |
(Teja) | [ | 3 o | |
| | : 8 |, |
| | !
l o CORREA C ! ‘ ‘
—777777487\7—777777 - = =_ s =
| | ‘ y
A I =4 | |
- I &
3 A N U I Lo = .
\ O | |
S5 | |
S ‘ || CORREA B |
— - — = e s s = —e—— e ==
i * : =il |
w w 3 : il e
| ‘ | Correas_en madera de -2
IN : 2 2"x6"  para cubierta Ajover e
~ ‘ ! | T Max Trapezoidal A360 ls
| 2
| ! | \ g
| | ‘ | S
N | |1 CORREA A IE
I/ G A - = = = = — + - = = = = = - - - — = - —
! db = 00 |
(3]

Nota 1: La medida de la acotacion en planta
es una proyeccién de techo, tomar como
referencia de medidas el corte del techo.
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NOTA: Se le do prioridod o los estribos de lo
columna en todas las intersecciones. La
columno va continuo desde el techo o lo
cimentacion. Se muestra un detalle tipico pero
se debe contor lo cantidod de estribos y
respectiva lontiqud de barras para cada caso
de columna.

Columna de confinamiento

Blogue mamposteria en
arcilla sobre cinta para
confinamiento de cubierta

4C"(0.12x0.18)

Losa de piso

SIN ESCALA

Bloque de mamposteria de arcilla

101/4" cada 0.80m

e=0.08m

sobrecimiento en bloque de
concreto 12x20x40
Viga de cimentacion

V.C (0.25x0.20)

NOTA: el espacio entre la cinto de amarre y la
cubierta debe de estor sellado por medio del Viga de amarre
mismo bloque de mamposteria usado en la
estructura. —
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SECCION A-A
REFUERZO TIPICO DE COLUMNAS Y DETALLE DE NUDOS CON
AMBAS VIGAS DE AMARRE
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Los muros que componen la vivienda, deben ser reforzados horizontalmente mediante barras ¢1/4” en

Todas los juntos entre el techo y los vigas
cintas (cuchillos) deben sellarse con odabe de
arcills (misma referencia de los muros).
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NOTAS:

1. VALIDO ONICAMENTE PARA LAS REDES INDICADAS

2. LA INSTALACION DEBERA REALIZARSE SEGUN RETIE Y NTC 2050

3. INTERFERENCIAS CON OTRAS REDES DEBERAN COORDINARSE EN CAMPO.
4. TUBERIA EMPOTRADA SERA PLASTICA TIPO CONDUIT PVC, LA TUBERIA
EXPUESTA SERA METALICA TIPO CONDUIT EMT, NO SE DEBE INSTALAR
TUBERIA EXPUESTA A LA INTEMPERIE

5. DIAMETRO DE TUBERIA NO INDICADO EN EL PLANO SERA 1/2"

6. CALIBRE NO INDICADO EN EL PLANO SERA No.12 AWG TIPO
THHN-THWN 90°C

7. ALTURA DE INSTALACION SERA: 0.30 m PARA TOMACORRIENTES NORMAL,
1.20 m PARA TOMACORRIENTES GFCI,ZONA DE ROPAS E INTERRUPTORES,
2.10 m PARA PLAFONES Y TOMA DE LA DUCHA. 1.7 m A LA BASE
INFERIOR DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION, LA ENTRADA DEL
ALIMENTADOR Y LAS SALIDAS DEL TABLERO DE DISTRIBUCION, DEBE SER
EN TUBERIA EMPOTRADA CONDUIT PVC. TODAS LAS ALTURAS SE DEBEN
TOMAR DESDE EL NIVEL DE PISO ACABADO.

8. TENER EN CUENTA NORMA EPM RA8-020.

SE DEBE COORDINAR CON PRESTADOR DEL SERVICIO LA DISPONIBILIDAD Y
PUNTO DE CONEXION.

9. EL SISTEMA ESTA DISENADO PARA UNA ALIMENTACION MONOFASICA
TRIFILAR, DADO EL CASO QUE EL OPERADOR DE RED NO TENGA
DISPONIBILIDAD, SE DEBE CONECTAR LA DUCHA ELECTRICA A 120 V,
ALIMENTACION  MONOFASICA BIFILAR.

10. SE DEBE RESPETAR EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES
SEGUN RETIE

11. NO SE INCLUYE EL TRAMO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA

12. SI ESTE PLANO ES MODIFICADO O ALTERADO EN SU DISERO
FUNDAMENTAL SIN PREVIA AUTORIZACION, POR EL PROPIETARIO DEL
PROYECTO, CONTRATISTA, O TERCEROS. EL DISENADOR QUEDA EXONERADO
DE TODA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS
AL DISERO.
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NOTAS Y ESPECIFICACIONES RED DE ABASTO

1. Las instalaciones se deben ejecutar conforme , a la NTC 1500, a las
recomendaciones de los fabricantes y del disefiador. En caso de discrepancias entre
éstas, se debe aplicar la mas estricta.

2. Las tuberias que atraviesen concreto y mamposteria, deben utilizar encamisados.

3. Las tuberias de PVC expuestas se deben soportar horizontalmente cada 1,20m, o de
acuerdo con la recomendacion del fabricante.

4. Los encamisados deben construirse de modo que quede un espacio de al menos
13mm alrededor del tubo y el aislante.

5. Las tuberias enterradas deben instalarse sobre un lecho firme en toda su longitud.

6. Las tuberias de las redes de abasto se deben instalar a una distancia libre minima de
0,30m de tuberias de desagues.

7. De acuerdo a la NTC 1500, el agua que se usa para los ensayos de presion debe ser
obtenida de una fuente de agua potable, La hermeticidad de la red se debe probar bajo
una presion de 145 psi durante un tiempo no inferior a 4 horas, y sostenerla con una
tolerancia del 2%, cada prueba debe ser registrada y recibida por interventoria.

8. La tuberia empleada en red de agua fria sera PVC, empleando soldadura liquida.

9. La red de abasto contara con una valvula de compuerta que permita suspender el
servicio.
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REJILLA TIPO
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REJILLA DE PISO

Sin Escala

-Rejilla T 4'x4"x2"

“Rejila plana para desague lluvias

-Deben tener una area disponible 2

veces el diametro del tubo de desague
conforme con INTC 1500 item 12.1.11.4

REJILLA DE PISO
Detalle

Sin Escala

NOTAS Y ESPECIFICACIONES RED DE DESAGUES

1. La tuberia para aguas negras ser4 PVC sanitaria.

2. Los desagues finales no podran quedar a menos de 0.50 m de distancia de los
elementos estructurales, sin el visto bueno del ingeniero estructural.

3. El piso de las duchas deberé tener una pendiente minima del 2% hacia el
desagie; este piso llevaré un brocal o cordon de encharque que impida el
escurrimiento por fuera de la ducha.

4. Los lavaplatos estaran provistos de dispositivos adecuados que impidan el paso
de solidos al sistema de desague; su sifén deberé ser de facil remosion para
limpieza.

5. Los cambios de direccion o de pendiente de los desagles se haran por medio de
accesorios segun disefio.

6. En el cruce de un desague final y una tuberia de agua potable, la Ultima ira por
encima a una distancia libre no menor a 10 cm.

7. Todas las cajas de empalme y de inspeccion seran vaciados en concreto fc = 21
MPa.

8. Todas las cajas de empalme y de inspeccion llevaran cafuela.

9. Lared de aguas negras debe ir en tuberia PVC sanitaria. Cumpliendo la NTC 1087
para tuberias, la NTC 1341 para accesorios y la NTC 576 para soldaduras.

10. La red de aguas lluvias debe ir en tuberia PVC SANITARIA. Cumpliendo la NTC
1087 para tuberfas y la NTC 1341 para accesorios y la NTC 576 para soldaduras.

11. Los aparatos sanitarios seran de bajo consumo de agua.

12. Las dimensiones del pozo de absorcién dependen de la permeabilidad del suelo.
13. La ubicacién de la trampa de grasa y el pozo séptico dependen de la topografia
del terreno
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